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●末尾のアルファベットは表面処理の記号です。
BA ：黒アルマイト処理
YB ：黒アルマイト処理、切断面のみアルマイト無
WA：白アルマイト処理
Cおよび無記号：処理無
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Pシリーズ
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●末尾のアルファベットは表面処理の記号です。
BA ：黒アルマイト処理
YB ：黒アルマイト処理、切断面のみアルマイト無
WA：白アルマイト処理
Cおよび無記号：処理無

φ1.4黄銅ピン
スズメッキ



Pシリーズ
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●末尾のアルファベットは表面処理の記号です。
BA ：黒アルマイト処理
YB ：黒アルマイト処理、切断面のみアルマイト無
WA：白アルマイト処理
Cおよび無記号：処理無



Pシリーズ
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●末尾のアルファベットは表面処理の記号です。
BA ：黒アルマイト処理
YB ：黒アルマイト処理、切断面のみアルマイト無
WA：白アルマイト処理
Cおよび無記号：処理無
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Pシリーズ
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●末尾のアルファベットは表面処理の記号です。
BA ：黒アルマイト処理
YB ：黒アルマイト処理、切断面のみアルマイト無
WA：白アルマイト処理
Cおよび無記号：処理無
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Pシリーズ
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●末尾のアルファベットは表面処理の記号です。
BA ：黒アルマイト処理
YB ：黒アルマイト処理、切断面のみアルマイト無
WA：白アルマイト処理
Cおよび無記号：処理無
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